
Załącznik nr 1 

 
GRUPY I KATEGORIE URZĄDZEŃ  

ORAZ ZAKRES DOTYCZĄCYCH ICH WYMAGAŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 

I.  Grupa urządzeń I 
 

1.  Kategoria urządzeń M 1 obejmuje urządzenia zaprojektowane i, w razie potrzeby, wyposażone w spe-
cjalne dodatkowe środki zabezpieczenia przeciwwybuchowego, tak aby mogły funkcjonować zgodnie  
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniać bardzo wysoki poziom za-
bezpieczenia. 

Urządzenia tej kategorii są przeznaczone do prac w wyrobiskach podziemnych kopalń i w częściach ich 
instalacji powierzchniowych, w których jest prawdopodobne wystąpienie zagrożenia gazem kopalnia-
nym lub pyłem palnym. 

Urządzenia tej kategorii muszą być zdolne do działania, nawet w przypadku rzadko występujących 
zdarzeń dotyczących urządzeń, w atmosferze wybuchowej i charakteryzują się środkami zabezpiecze-
nia takimi, że: 

1)  w przypadku defektu jednego ze środków zabezpieczających, przynajmniej drugi niezależny środek 
zapewni wymagany poziom zabezpieczenia albo 

2)  wymagany poziom zabezpieczenia będzie zapewniony w przypadku wystąpienia dwóch niezależ-
nych od siebie uszkodzeń. 

Urządzenia tej kategorii muszą spełniać wymagania uzupełniające określone w załączniku nr 2 pkt 2.0.1 
do rozporządzenia.  

 

2.  Kategoria urządzeń M 2 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie  
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz by mogły zapewnić wysoki poziom za-
bezpieczenia. 

Urządzenia tej kategorii przeznaczone są do prac w wyrobiskach podziemnych kopalń i w częściach in-
stalacji powierzchniowych kopalń, w których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ga-
zem kopalnianym lub pyłem palnym. 

Urządzenie jest przewidziane do wyłączenia w przypadku wystąpienia atmosfery wybuchowej. 

Środki zabezpieczenia dotyczące urządzeń tej kategorii zapewniają wymagany poziom zabezpieczenia 
podczas normalnego działania, a także w przypadku bardziej surowych warunków eksploatacji,  
w szczególności powstałych na skutek nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem i zmieniających 
się warunków środowiska. 

Urządzenia tej kategorii muszą spełniać wymagania uzupełniające określone w załączniku nr 2 pkt 2.0.2 
do rozporządzenia. 

 

II.  Grupa urządzeń II 
 

1.  Kategoria urządzeń 1 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie  
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniać bardzo wysoki poziom za-
bezpieczenia. 

Urządzenia tej kategorii przeznaczone są do użytku w miejscach, w których atmosfera wybuchowa spo-
wodowana przez mieszaniny powietrza z gazami, parami, mgłami lub mieszaniny pyłowo-powietrzne 
występuje stale, często lub przez długi czas. 

Urządzenia tej kategorii muszą zapewniać wymagany poziom zabezpieczenia nawet w przypadku 
rzadko występujących zdarzeń dotyczących urządzeń i charakteryzują się środkami zabezpieczenia ta-
kimi, że: 



1)  w przypadku defektu jednego ze środków zabezpieczających, przynajmniej drugi niezależny środek 
zapewni wymagany poziom zabezpieczenia albo 

2)  wymagany poziom zabezpieczenia będzie zapewniony w przypadku wystąpienia dwóch niezależ-
nych od siebie uszkodzeń. 

Urządzenia tej kategorii muszą spełniać wymagania uzupełniające określone w załączniku nr 2 pkt 2.1. 
 

2.  Kategoria urządzeń 2 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie  
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta i zapewniać wysoki poziom zabezpieczenia. 

Urządzenia tej kategorii przeznaczone są do użytku w przestrzeniach, w których zachodzi prawdopo-
dobieństwo sporadycznego wystąpienia atmosfery wybuchowej spowodowanej przez gazy, pary, mgły 
lub mieszaniny pyłowo-powietrzne. 

Środki zabezpieczenia dotyczące urządzeń tej kategorii zapewniają wymagany poziom zabezpieczenia 
nawet w przypadku częstych zaburzeń lub uszkodzeń urządzeń, które zwykle należy brać pod uwagę. 

Urządzenia tej kategorii muszą spełniać wymagania uzupełniające określone w załączniku nr 2 pkt 2.2. 
 

3.  Kategoria urządzeń 3 obejmuje urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły funkcjonować zgodnie  
z parametrami ruchowymi ustalonymi przez producenta oraz zapewniać normalny poziom zabez-
pieczenia. 

Urządzenia tej kategorii przeznaczone są do użytku w przestrzeniach, w których występowanie atmos-
fery wybuchowej spowodowanej przez gazy, pary, mgły lub mieszaniny pyłowo-powietrzne jest mało 
prawdopodobne lub jeżeli ona rzeczywiście występuje, to ma to miejsce niezbyt często i jedynie przez 
krótki okres. 

Urządzenia tej kategorii zapewniają wymagany poziom zabezpieczenia podczas normalnej pracy. 

Urządzenia tej kategorii muszą spełniać wymagania uzupełniające określone w załączniku nr 2 pkt 2.3 
do rozporządzenia. 


